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DOSSIER TECHNIQUE
1. iNTRODUCTION
La commune de Montfort sur Argens souhaite réaliser un ensemble de travaux, réparti sur 5 opérations distinctes dont 3 sont fermes.
Les travaux sont décomposés comme suit : amélioration de voirie communale, réaménagement d’un espace public, aménagement d’une aire pour city stade, création d’un réseau d’eaux pluviales - Chemins St-Joseph, Les Suys, Campe d’Enroch, Grand Rue, Place Rue des Ecoles.

· Chemin Saint-Joseph : création d’un réseau d’eaux pluviales et travaux d’amélioration de la voirie communale,
· Chemin Les Suys : travaux d’amélioration de la voirie communale,
· Chemin Campe d’Enroch : travaux d’amélioration de la voirie communale,
· Grand Rue : travaux d’aménagement d’une plateforme pour l’accueil d’un City Stade,
· Place Rue des Ecoles : travaux de réaménagement de l’espace public.

2. Plan de situation general
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La commune de Montfort sur Argens se situe dans le département du Var. Les travaux prévus sont situés au cœur du centre ville et à sa proche périphérie, comme représenté sur le plan ci-dessous.
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Image 1 : plan général de localisation des travaux (fond de plan Géoportail)
3. Travaux Chemin de saint joseph
3.1 - Plans
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Image 2 : localisation des travaux de réfection de voirie du chemin de Saint Joseph (fond de plan géoportail)
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Image 3 – Plan du réseau pluvial à créer (fond de plan géoportail – photos SEGED)
3.2 – Réseaux existants
Les DT relatives aux travaux chemin de Saint Joseph ont été réalisées les 21 et 23 mars 2019.
Les exploitants concernés par les travaux sont :

- ENEDIS : réseau HT et BT, en aérien et en souterrain (DT 2019032106075D64)

- Commune de Montfort sur Argens : réseau d’adduction en eau potable

L’exploitant non concerné est :

- Free : fibre optique (DT 2019032106075D64)

Attention : il est à noter une erreur cartographique concernant le réseau ENEDIS, la présence d’un responsable sera nécessaire lors de l’ouverture des travaux afin d’avoir une localisation précise de ce réseau sensible.

Les récépissés de DT sont fournis en annexe.
3.3 – Description du projet

Les travaux consistent en la réalisation d’un réseau de récupération des eaux pluviales afin de limiter le ruissèlement de ces dernières vers les fonds inférieurs, ainsi qu’en la réfection de la voirie.
Il y aura donc un ensemble de travaux à réaliser, à savoir :

· création de grilles avaloires au niveau du chemin de Saint Joseph (6 unités),

· mise en place d’un réseau EP en PEHD Ø 400 y compris pose de regard de visite, sur un linéaire de             315,00 m,

· mise en place de deux caniveaux à grilles et connexion au réseau EP,

· réfection provisoire de la voirie au niveau de la tranchée sur le chemin Saint Joseph en grave bitume sur 400 m²,

· réfection définitive au niveau de la tranchée sur la RD en BBSG 0/10 sur 110 m²,
· réfection de la voirie chemin saint Joseph (scarification, mise en œuvre de GNT avec reprise des accotements, mise en œuvre de BBSG 0/10, mise à niveau des bouches à clé) sur une superficie de             2 016 m², avec pentage vers l’ouest (vers les grilles avaloire)
· réalisation de deux zones pour conteneurs à déchets 660 L,

4. Travaux CAMPe d’enroch (tranche OPTIONNELLE 3)
4.1 - Plan


Image 4 : localisation des travaux chemin de Campé d’Enroch (fond de plan géoportail)
4.2 – Réseaux existants

Les DT ont été réalisées le 27 juin 2019, les bordereaux sont fournis en annexe.

4.3 – Description du projet

Les travaux chemin Campé d’Enroch visent en la réfection de la voirie sur un linéaire de 840 ml et une largeur de 3,00 m à savoir :

· scarification du revêtement existant,

· apport de GNT, reprise des accotements permettant une amélioration de la circulation d’engins agricoles, création d’accès riverains,
· rétablissement des écoulements de surface à l’identique de l’existant,

· profilage, réglage et compactage,

· mise en œuvre d’un enduit bicouche gravillons 6/10 – 4/10.
5. Travaux Grand Rue – Plateforme d’accueil d’un city stade

5.1 - Plan




Image 5 : localisation des travaux de plateforme pour le City Stade (fond de plan géoportail)
5.2 – Réseaux existants

Les DT ont été réalisées le 27 juin 2019, les bordereaux sont fournis en annexe.
5.3 – Description du projet
Les travaux au niveau de la Grand Rue visent la réalisation d’une plateforme en enrobé pour la réalisation ultérieure d’une plateforme multisports en enrobé (city stade).

Ainsi, pour la réalisation de cette plateforme, les travaux prévus sont :

· repérage et piquetage de la plateforme d’une dimension minimale de 26,00 m x 14,00 m,
· réalisation du fond de forme sur le sol existant : portance de 40 Mpa, nivellement à 20 mm sous 3,00 m,

· réalisation d’une fondation d’une épaisseur minimale de 20 cm en GNT permettant d’obtenir la portance recommandée (40 Mpa),

· mise en œuvre de bordure type P1 sur le périmètre de la plateforme,

· mise en œuvre d’une structure monocouche d’épaisseur comprise entre 50 mm en enrobé non drainant 0/6 mm avec planéité de 6mm sous 3m. La pente sera comprise entre 0,5 et 1% et sera unique (sur la longueur OU la largeur). Il n’y aura aucune zone de retenue d’eau,
6. Travaux rue des EColes – placetteS
6.1 – Plan : 
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Image 6 : localisation des travaux rue des Ecoles (fond de plan géoportail)
6.2 – Réseaux existants

Les DT ont été réalisées le 27 juin 2019, les bordereaux sont fournis en annexe.
6.3 – Description du projet
La place et la rue des écoles présentent, notamment au niveau de leur revêtement, des déformations et des fissures dues aux racines des arbres présents, à savoir trois pins.
Les travaux prévus sont donc de plusieurs ordres, à savoir :

· abattage des 3 pins à un niveau légèrement sous le TN, coupe et rabotage des racines, évacuation des déchets verts. La végétation basse pourra rester en place, les cyprès sont à conserver. 
· scarification des revêtements en place et démolition des bordures et caniveaux,
· mise en place de bordures béton type T2 idem à l’identique pour recréer la place qui ne sera pas goudronnée (environ 45 ml),

· mise en place des caniveaux béton type CC1 idem à l’identique (65 ml),

· mise en place de 0,20 m de GNT, reprofilage, réglage et compactage,

· mise en œuvre d’une couche d’accrochage à base d’émulsion,

· réalisation de la chaussée en enrobé de type BBSG 0/10 dosé à 120 kg/m², sur une épaisseur de 6 cm,
· réalisation d’un espace d’accueil pour les conteneurs à déchets (3 conteneurs de 660 L)

· mise à la côte des regards et bouches à clés.

	Revêtement à scarifier

	Photo de la Placette – Bordures et caniveaux à démolir, arbres à couper et racines à raboter


7. Travaux CHEMIN DES SUYS (tranches OPTIONNELLES 1 et 2)

7.1 - Plan


Image 7 : localisation des travaux Les Suys (fond de plan géoportail)
7.2 – Réseaux existants

Les DT ont été réalisées le 27 juin 2019, les bordereaux sont fournis en annexe.
7.3 – Description du projet
Les travaux chemin des Suys consistent en la réfection de chaussée sur un linéaire de 270 m (TO1) et 1 000 m (TO2), comprenant 
· scarification du revêtement existant

· mise en œuvre de GNT, 

· reprofilage, réglage et compactage. Le reprofilage permettra d’obtenir une pente vers les fossés pluviaux existants
· mise en œuvre d’un enduit bicouche gravillons 6/10 – 4/10
8. ANNEXEs – Bordereaux Déclaration de Travaux (DT)
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Travaux 


Grand’Rue - City Stade





Travaux 


Campé d’Enroch
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Réseau EP à créer : point de départ
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Réseau EP à créer : caniveau à grille pour récupération des eaux de voirie du lotissement





Réseau EP Ø 400 à créer en bord de RD
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Réseau EP à créer : Ø 400 avec grille avaloire au droit de chaque chemin  (6 grilles 50 x 50 cm)
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Réseau EP à créer : caniveau à grille sur entrée chemin St-Joseph
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Connexion sur Réseau EP existant Ø1000





Racines à couper et raboter. Revêtement à scarifier





Revêtement à scarifier





Caniveau à démolir et reposer





bordures à démolir et reposer





Arbres à couper
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Tranche Optionnelle 1





Tranche Optionnelle 2








